	具体技术（参数）要求


每页影像左右端正度控制在1度以内，视觉上基本无偏差。对方向不正确的图像进行旋转还原，以符合阅读习惯。


（八）数据质检

	为保证项目的总体实施质量，要求加工方对数字化各环节进行全面检查，具体质检目标如下：

档案装订：检查所有档案的装订还原情况，差错率控制在万分之二以内。

扫描图像检查：漏扫率控制为零。

图像质量检查：检查所有图像的质量情况，优质率达到98%以上。

目录核对：以案卷（文件）为单位，关键字段正确率100%，其余字段录入错误率＜1%-

条目与图像挂接检查：挂接正确率达到100%。

档案原始材料：100%不缺失。

（九）档案入库：质检完成后要及时归还档案。成交方要保持档案原件的排列顺序,不缺少、缺漏档案原件，保证档案原件完好完整，与招标方项目管理人员办理书面归还手续，档案清点合格率达100%。

（十）数据备份：数据验收合格后，加工方要将数字化加工产品以硬盘备份方式移交两套给招标方。备份数据也应进行检验，备份数据的检验的内容主要包括备份数据能否打开、数据信息是否完整、文件数量是否准确等，数据备份后应在相应的备份介质上做好标签，以便查找和管理。

三、设备要求
投标方应根据项目具体情况和实施人员确定所用设备。



